
 
 
 

Disposition der Janke-Orgel in der Alt-Hastedter Kirche: 
 
 

Hauptwerk: Prästant 8‘  (steht im Prospekt) 
  Hohlflöte 8‘ 
  Oktave 4‘ 
  Spitzflöte 4‘ 
  Oktave 2‘  (von der alten Orgel) 
  Quinte 1 1/3‘  (von der alten Orgel) 
  Mixtur 4fach  (z.T. alt) 
  Trompete 8‘ 
 

Brustwerk: (mit Schwellertüren) 
  Gedackt 8‘  (z.T. alt) 
  Rohrflöte 4‘ 
  Nasard 2 2/3‘ 
  Prinzipal 2‘ 
  Gedacktflöte 2‘ 
  Terz 1 3/5‘ 
  Zimbel 2fach 
  Vox humana 8‘ 
 

Pedal:  Subbaß 16‘ 
  Prinzipal 8‘ (Transmission aus Hauptwerk) 
  Hohlflöte 8‘ (Transmission aus Hauptwerk) 
  Oktave 4‘ 
  Oktave 2‘ 
  Mixtur 3fach 
  Posaune 16‘ 
  Trompete 8’ (neu im Herbst 2015: Transmission aus HW) 
 

   = insgesamt ca. 1.330 Pfeifen 
 

Tremulant für die ganze Orgel. 
Koppeln: I/P, II/P, Manualkoppel. 
Schleifladen mit mechanischer Spiel-u. Registertraktur 
Gehäuse in massiv Eichenholz, geräuchert und gewachst, einschließlich 
Schnitzwerk aus Eichenholz. 


